EXCAVATION & GRADING OPERATIONS

SEDIMENT, CEMENT WASH, ASPHALT, AND MOTOR OIL FROM SOIL EXCAVATICN

Vﬁ AND GRADING OPERATIONS OFTEN MAKE THEIR WAY INTO THE SAN BERNARDING
_L._ N

COUNTY sTorM DRAIN sysTem ano DO NOT GET TREATED BEFORE

. REACHING THE SANTA ANA RIVER. THESE WASTES POLLUTE OUR DRINKING WATER,

AND MAKE OUR WATERS UNMHEALTHY AND UNSAFE FOR PEOPLE AND WILDL/FE.

Follow these: practices o help prevent stormwater pollution,.

| Erosion Prevention... 7 [ Equipment Maintenance...

Reduce ercsion by avoiding excavation or grading activities Maintain all vehicles and equipment by inspecting them
during wet weather, and by planting tempor: ary vegetation frequently for leaks. Also, conduct maintenance
on siopes where construction is not immediately planned. and refueling at one location -- away from ﬂ
Plant permanent vegetation as socn as possible, once storm drains, and perform major equipment

excavation and grading activities are repairs and washings off site. Finally, use gravei

- . L
complete.  Diversion dikes can  be wﬂ% approaches where truck traffic is frequent to reduce soil
constructed to channe! runoff around the compaction and limit the tracking of sediment into the

site; channels can be lined with grass or roughened streets.
pavement to reduce runoff velocity, For information on
erosion control, call 799-7407. " .

L ‘General Business Practices...
_ Sp ills T Cover exposed piles of soll and other C::i“
L : construction materials with plastic sheeting to ST ’

Avoid accidental spills by using a drip pan and

. ‘ prevent contact with rain water.
funnel when draining or pouring fluids. Be

-
-
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. ready for unexpected spills by preparing and T

using easy to find spill containment and ’ ) Recy chng... e
cleanup kits, Kits should include safety equipment and Recycle broken asphalt, concrete, wood and
dleanup materials such as kitty litter, sawdust or cornmeal, h cleared  vegetation  whenever possible.
Furthermore, prevent leaks from stored vehicles by a Unrecyclable materials must be taken to an
draining gas, hydraulic oil, and transmission, brake & appropriate fandfiil or disposed of as hazardous waste. For

radiator fluid. REMEMBER: Never hose down dirty recycling or disposal information, call 387-3080.
surfaces. To report serious spills, call 1-800-33-TOXIC.

l, QUESTIONS? CALL 931-4272.




EXCAVACION Y OPERACIONES DE GRADUACION

EL SEDIMENTO EL LAVADO DE CEMENTO, EL ASFALTO, Y EL ACEITE DE MOTOR DE LAS
OPERACIONES DE EXCAVACION © GRADUACION CON FRECUENCIA LLEGAN A LOS SISTEMAS
DE COLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN EL CONDADO DE SAaN

‘\7" Bernaroinvo y NO SON SUJETOS A UN TRATAMIENTO antes

—_—
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DE LLEGAR AL RIO DE SANTA ANA. ESTOS DESECHOS CONTAMINAN EL
AGUA QUE BEBEMQOS, HACIENDCLA NO SALUDABLE Y CONVIRTIENDOLA EN
UN PELIGRO PARA LA GENTE Y LA FAUNA SILVESTRE,

SIGA ESTAS PRACTICAS PARA AYUDAR A PREVENIR
LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LLUVIA...

r . . . s
| Prevencion de Erosion...

Mantenimiento del Equipo...

Reduzca fa erosidn evitando la excavacidn o actividad de
grazuacidn durante la temporada de lluvia, y sernbrando
veg:=cdn temporal en los declives donde no esti planeada la
construccidn en un future cercano. Siembre
vegeracidn permanente lo miés pronto
positle después de terminar fa excavacion o
la acividad de graduacién. Se pueden
construir bordos de desviacidn para encauzar el escurrimiento
airedecor del sitio; los encauzes pueden estar forrados de
sesped o pavimento rlstico para reducir la velocicad dei
escummiento. Para mas informacién sobre el controi de la

erosion, llame al 788-7407.
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Revise todos los veh'culos y el equipo con
frecuencia para evitar goteras. También, lleve a
cabo todo el mantenimiento y el reabastecimiento
de combustible en un sdio lugar -- alejado de las
colecciones ce-aguas de iiuvia, y haga todas ias reparaciones y
lavado de equipo grande fuera del stic de construccidn.
Finalmente, use grava en fos lugares donde el tréfico de
camionetas es frecuente para reducr la consolidacion de la
tierra y reducr, también, el trdnsito de rodamiento de

sedimento a las calles.

| Derrames...

Practicas Generales
del/ Negocio...

Evite los derrames accidentales usando un colector
a de aceite y un embudo cuando vaya a drenar o a
i _& < echar aigun liquido. Este preparadc con

embeses para los derrames y equipes de impieza
para los derrames inesperados. Los equipos deben
incluir equipo de seguridad y material para !z limpieza como lo
son el serrin y la maseca. Ademas, evite las goteras de los
vehiculos que no estén en movimiento al drenarles la gasolina,
el acette hidradlice y de la transmisidn, y el liquide de los frenos
y del radiador. RECUERDE: Nunca fave las superficies con
una manguera de agua. Para reportar los derrames serios,
fiame a! 1-800-338-6942 (1-800-33-TOXIC).

Cubra los montones de tierra que estén expuestos y otros
matenales de construcddn con cubjertas de plstico para evitar
que hagan &lgun contacte con la lluvia.

Reciclaje...

n Recicle el asfalto quebrado, el concreto, la maders,
y la vegetacidn siempre que sea posible. Los
materiales que no sean reciclables deben ser
llevades a un terraplén apropiado o despojados
como un desecho tdxico. Para informacion sobre el reciclaje
o la disposicién de desechos, llame a! 387-3080.

| _
j (TIENE PREGUNTAS? LLAME AL 931-4272.
|




